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Eingeschränkte Garantie 
Superior Gearbox Company garantiert, dass die Produkte ein Jahr ab Versanddatum bzw. 

Indienststellung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Das Inbetriebnahmedatum 

darf das Versanddatum nicht um mehr als ein Jahr überschreiten. Es liegt am Kunden, das 

Inbetriebnahmedatum nachzuweisen. Superior Gearbox Company wird nach seiner Wahl jedes 

Werkstück, das sich im Rahmen einer Untersuchung in unserem Werk als defekt erweist, 

reparieren oder austauschen. Garantieansprüche müssen schriftlich an Superior Gearbox 

Company eingereicht und die Genehmigung zur Rückgabe defekter Artikel muss vor dem 

Versand eingeholt werden. Alle Sendungen müssen vorab bezahlt werden. Die Haftung von 

Superior gemäß dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz unseres 

Produktes. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folge- oder besondere Schäden sowie 

wirtschaftliche Verluste, die sich aus Produktfehlern ergeben. 

 

Gewährleistete eingeschränkte 

Produktgarantie 
Falls ein Produkt im Rahmen der Garantiebestimmungen repariert oder ersetzt wird, erstreckt 

sich die Garantie für dieses Gerät auf das ursprüngliche Garantiedatum oder auf sechzig Tage 

ab dem Versanddatum, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. 

 
Zum Erhalt einer Rückgabeberechtigungsnummer, wenden Sie sich an die 

Verkaufsabteilung. Diese Nummer muss außen auf der Rücksendung angebracht werden. 

Die Getriebegarantie verfällt, wenn das Getriebe geöffnet wurde. Für Artikel, die zur 

Wiederauffüllung zurückgesandt werden, wird eine Wiederauffüllungsgebühr von 15 % 

erhoben, sobald deren Neuwertigkeit festgestellt wird. 

 

 

 

 
P.O. Box 645 

803 West Street 

Stockton, MO 65785 

1-800-346-5745 

Fax: 417-276-3492 

www.superiorgearbox.com 

 
(Überarbeitet September, 2018) 

http://www.superiorgearbox.com/
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Superior Zahnradgetriebe 
Superiors Zahnradantriebe sind so konstruiert, dass sie selbst Ihren höchsten Ansprüchen 

genügen. Sie brauchen eine hohe Leistung und eine hohe thermische Belastbarkeit in einem 

kleinen Gehäuse - dann sind unsere Aluminium-Zahnradantriebe mit geteiltem Gehäuse 

(Split Case™) die ideale Lösung. Dagegen sind unsere kostengünstigen 

Hochleistungszahnradantriebe aus Eisen das Richtige für Sie, wenn es auf den Preis 

ankommt und die Gehäusegröße nur eine untergeordnete Rolle spielt. Wofür auch immer, 

Zahnradgetriebe von Superior sind immer ein Gewinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Überarbeitung: Juli 2018 
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Über Uns 
Qualität seit mehr als vier Jahrzehnten 

 

Überlegene Produkte 
Superior Gearbox Company stellt seit 1975 hochwertige Zahnradantriebe für 

Kraftübertragungssysteme her. Zu unseren Zahnradgetrieben gehören 

Stirnrad-, Schrägstirnrad-, Kegelrad-, Schnecken- und Spindelgetriebe für 

verschiedene Straßen-und Geländeeinsätze. Superior entwickelt auch 

maßgeschneiderte Zahnradgetriebe für besondere Fälle ... vom Prototyp bis 

zur Endprüfung. 

 

Überlegene Effizienz 
Unsere Herstellungsverfahren, bei denen die branchenweit modernste 

Konstruktionssoftware zum Einsatz kommt, ermöglichen es Superior, 

wertbeständige und doch kostengünstige Produkte herzustellen, die sich im 

jahrelangen Einsatz durch hervorragende Leistungen auszeichnen. 

 

Überlegener Service 
Bei der Superior Gearbox Company können Sie auf Detailgenauigkeit, 

kundenorientierten Service und Qualitätskontrolle zählen; alles Stärken, die 

in unserer jahrelangen Geschäftstätigkeit stetig ausgebaut wurden. Jedes 

Produkt, das unser Werk verlässt, wurde mannigfaltig geprüft und erprobt, 

wodurch ein überlegenes Zahnradgetriebe entsteht. 
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Forschung & Entwicklung 
Ein wegweisendes Bekenntnis 

 

Nach beinahe fünfzig Jahren in der Herstellung von Getrieben für 

vielfältigste Anwendungen haben die Ingenieure der Superior Gearbox 

Company unsere Arbeitsverfahren gründlich verfeinert, denn bei der 

Qualität und Langlebigkeit machen wir keine Kompromisse. 
 

Dieses Ziel erreichen wir durch eine eigenständige, unternehmensinterne 

Forschungs- und Entwicklungsanlage, mit der unser Team bestehende 

Produkterweiterungen, maßgeschneiderte Projekte und die Entwicklung 

neuer Produkte in einer virtuellen Anwendungsumgebung gründlich 

erproben und prüfen können. Durch diesen oft langwierigen Prozess können 

wir alle Unzulänglichkeiten, die die Leistung unserer Zahnradantriebe 

beeinträchtigen könnten, bereinigen, und es entstand daraus ferner eine 

Plattform für innovative Ideen und Konzepte. 
 

In einer sich ständig verändernden Welt, in der alljährlich viele neue 

Produkte auf den Markt kommen, ist es das Ziel von Superior bei der 

Lieferung von hochwertigen Zahnradantrieben, die eine Vielzahl von 

Industrieanforderungen erfüllen, seiner Zeit voraus zu sein. 
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Maßgeschneiderte 
Zahnradantriebe 
Überlegenes Teamwork 
Durch unsere Erfahrung haben wir sechs verschiedene Kernkompetenzen entwickelt: 

• Kundenbetreuung 

• Engineering und Entwicklung 

• Beschaffung 

• Drehwellen 

• Gussbearbeitung 

• Montage und Erprobung 

Dadurch besitzen wir die Vielseitigkeit und Flexibilität, Standardprodukte oder 
maßgeschneiderte Produkte mit Blick auf Ihre besonderen Anforderungen zu 
ändern. Unsere sachkundigen Vertriebs- und Konstruktionsabteilungen arbeiten 
eng mit Ihnen zusammen, wodurch neue Bauelemente für Ihre individuellen 
Anwendungen entwickelt werden. 

 

Wir zögern nicht, so viele Zuständigkeiten als notwendig zu übernehmen, damit 
Sie das Produkt haben, wenn Sie es benötigen. Vom Konzept bis zur Produktion: 
Die Synergien bei Superior sind ein Garant dafür, dass Sie die beste Lösung für 
Ihre Anwendung finden. 
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Kegelrad 
Schnellauswahlanleitung 
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100 Serie 
Zu den Anwendungen gehören Rasenausrüstung, Mäher, Sprühgeräte, 

Getreideschnecken und -separatoren, Straßen- und Geländeausrüstung. 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und 

Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden in drei Übersetzungen 

angeboten: 1:1, 1,1:1 und 1.43:1 

• Kegelrollenlager bieten eine erhöhte Tragfähigkeit und Lebensdauer 

der Lager 

• Standard ist eine 1" Welle aus hochfestem Stahl 

• Mit 80W90-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft 

vor dem Versand 

• Die 100-Serie wiegt 7/10 lbs., einschließlich 6 oz Schmiermittel 

Nennwerttabelle 
 Überset-

zung1 
Getriebekonstruk-

tion 

Antriebsdrehzahl 
  100 540 1000 1750 2500 3000 

G
eh

ru
n

g
 

1:1 21, 21 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 4,65 20,28 31,27 42,98 50,56 54,28 

Abtriebsmoment* 2931 2367 1971 1548 1275 1140 

Eingangswert kW 3,47 15,12 23,32 32,05 37,70 40,48 

Abtriebsmoment** 331 267 223 175 144 129 

R
ed

u
zi

er
u

n
g

 1,1:1 30, 33 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 3,46 15,24 23,64 32,71 38,64 41,57 

Abtriebsmoment* 2399 1957 1639 1296 1072 961 

Eingangswert kW 2,58 11,36 17,63 24,39 28,81 31,00 

Abtriebsmoment** 271 221 185 146 121 109 

1,43:1 21, 30 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 2,25 10,21 16,21 23,02 27,67 30,02 
Abtriebsmoment* 2028 1704 1461 1186 998 902 
Eingangswert kW 1,68 7,61 12,09 17,17 20,63 22,39 

Abtriebsmoment** 229 193 165 134 113 102 

G
et

ri
eb

en
 

1:1,1 33, 30 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 3,80 16,39 25,12 34,30 40,18 43,05 

Abtriebsmoment* 2177 1739 1439 1123 921 822 
Eingangswert kW 2,83 12,22 18,73 25,58 29,96 32,10 
Abtriebsmoment** 246 196 163 127 104 93 

1:1,43 30, 21 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 3,15 13,46 20,45 27,67 32,22 34,42 

Abtriebsmoment* 1388 1099 901 697 568 506 
Eingangswert kW 2,35 10,04 15,25 20,63 24,03 25,67 
Abtriebsmoment** 157 124 102 79 64 57 

1 Alle Nennwerte mit der Welle #1 als Eingangswert 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

 
PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 
verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen Drehzahlen 

überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 
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Betriebsfaktor 

Eigenschaft 

einer 

stoßgetrie-

benen 

Maschine 

Eigenschaft der Stromquellen-Stoßbelastung 

Elektromotor 

Einheitlich 

Mehrzylindermotor 

Leichte 
Erschütterung 

Einzylindermotor 

Mittlere Erschütterung 

Betriebsdauer (Stunden/Tag) 

,5 3 10 24 ,5 3 10 24 ,5 3 10 24 

Einheitlich 0,60 0,80 1,00** 1,25 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 

Mäßig 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 1,25 1,50 1,75 2,00 

Schwer 1,25 1,50 1,75 2,00 1,50 1,75 2,00 2,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

* Zur Bestimmung der Auslegungs-PS- teilen Sie PS-Leistung durch den Betriebsfaktor. ** AGMA Klasse 1 Betrieb 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 
Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die 

angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung 
sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 

 

 
 

97,8 

3,85 
 

 
1/4-18 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 
1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 PSI ANSCHLUSS 
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3X 1/4-18 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
1/4" INNENSECHSKANT 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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200 Serie 
Zu den Anwendungen gehören, Mäher, Sprühgeräte, Getreideschnecken, 

Hebeanlagen und Abscheider, Bodenfräsen, Straßen- und Geländeausrüstung. 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und 

Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden in drei Übersetzungen 

angeboten: 1:1, 1,5:1 und 2:1 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere 

Lebensdauer des Lagers 

• Standard ist eine 1" Welle aus hochfestem Stahl 

• Mit 80W90-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft 

vor dem Versand 

• Die 200-Serie wiegt 12/15 lbs., einschließlich 14 oz Schmiermittel 

Nennwerttabelle 

 
Überset-

zung1 Getriebekonstruktion 

Antriebsdrehzahl 

  100 540 1000 1750 

G
e

h
ru

n
g

e
n

 

1:1 19, 19 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 8,43 35,46 53,23 71,42 

Abtriebsmoment* 5313 4139 3355 2572 

Eingangswert kW 6,29 26,44 39,69 53,26 

Abtriebsmoment** 600 468 379 291 

1:1 21, 21 

Verzahntes 
Spiralkegelrad 

Eingangswert PS 5,38 22,86 34,63 46,73 

Abtriebsmoment* 3391 2668 2183 1683 

Eingangswert kW 4,01 17,05 25,82 34,85 

Abtriebsmoment** 383 301 247 190 

R
ed

u
zi

er
u

n
g

 

1,5:1 16, 24 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 3,27 14,78 23,37 33,03 

Abtriebsmoment* 3091 2588 2209 1784 

Eingangswert kW 2,44 11,02 17,43 24,63 

Abtriebsmoment** 349 292 250 202 

2:1 16, 32 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 1,76 8,30 13,54 19,84 

Abtriebsmoment* 2218 1937 1707 1429 

Eingangswert kW 1,31 6,19 10,10 14,79 

Abtriebsmoment** 251 219 193 161 

G
et

ri
eb

en
 1:1,5 24, 16 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 4,80 20,14 30,25 40,46 

Abtriebsmoment* 2017 1567 1271 971 

Eingangswert kW 3,58 15,02 22,56 30,17 

Abtriebsmoment** 228 177 144 110 

1 Alle Nennwerte mit der Welle #1 als Eingangswert 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

 
PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 
verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen Drehzahlen 
überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 
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Betriebsfaktor 

Eigenschaft 

einer 

stoßgetrie-

benen 

Maschine 

Eigenschaft der Stromquellen-Stoßbelastung 

Elektromotor 

Einheitlich 

Mehrzylindermotor 

Leichte 
Erschütterung 

Einzylindermotor 

Mittlere Erschütterung 

Betriebsdauer (Stunden/Tag) 

,5 3 10 24 ,5 3 10 24 ,5 3 10 24 

Einheitlich 0,60 0,80 1,00** 1,25 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 

Mäßig 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 1,25 1,50 1,75 2,00 

Schwer 1,25 1,50 1,75 2,00 1,50 1,75 2,00 2,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

* Zur Bestimmung der Auslegungs-PS- teilen Sie PS-Leistung durch den Betriebsfaktor. ** AGMA Klasse 1 Betrieb 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 
Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die 

angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung 
sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 
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1/4 -18 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
1/4 INNENSECHSKANT 

 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox.  
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400 Serie 
Zu den Anwendungen gehören Getreidewagen, Mäher, Mähdrescher, Getreideschnecken, 

Kartoffelerntemaschinen, landwirtschaftliche Sprühgeräte, Bewässerungspumpen und 
Förderanlagen. 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und 

Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden in vier Übersetzungen angeboten: 1:1, 

1,35:1, 1,5:1 und 2:1 

• Spiralkegelrad in 1:1 erhältlich 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer 

des Lagers 

• Standard ist eine 1,250" Welle aus hochfestem Stahl 

• Mit 80W90-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft vor dem 

Versand 

• Die 400-Serie wiegt 25/30 lbs., einschließlich 28 oz Schmiermittel 

Nennwerttabelle 
 Überset-

zung1 Getriebekonstruktion 

Antriebsdrehzahl 
  100 540 1000 

G eh ru n
g

 

1:1 21, 21 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 18,18 71,70 103,57 

Abtriebsmoment* 11458 8368 6527 

Eingangswert kW 13,56 53,47 77,23 

Abtriebsmoment** 1295 945 737 

1:1 21, 21 

Verzahntes 
Spiralkegelrad 

Eingangswert PS 5,38 22,86 34,63 

Abtriebsmoment* 3391 2668 2183 

Eingangswert kW 4,01 17,05 25,82 

Abtriebsmoment** 383 301 247 

R
ed

u
zi

e

ru
n g
 

1,35:1 20, 27 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 13,51 54,88 80,73 
Abtriebsmoment* 11495 8647 6869 
Eingangswert kW 10,07 40,92 60,20 

Abtriebsmoment** 1299 977 776 

1,5:1 20, 30 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 7,47 32,07 48,90 

Abtriebsmoment* 7062 5614 4623 

Eingangswert kW 5,57 23,91 36,47 

Abtriebsmoment** 798 634 522 

2:1 17, 34 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 5,25 23,71 37,47 
Abtriebsmoment* 6618 5535 4723 
Eingangswert kW 3,91 17,68 27,94 

Abtriebsmoment** 748 625 534 

G
et

ri
eb

en
 

1:1,35 27, 20 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 17,77 67,02 94,25 

Abtriebsmoment* 8296 5794 4400 

Eingangswert kW 13,25 49,98 70,28 

Abtriebsmoment** 937 655 497 

1:1,5 30, 20 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 10,89 42,72 61,53 

Abtriebsmoment* 4576 3324 2585 

Eingangswert kW 8,12 31,86 45,88 

Abtriebsmoment** 517 376 292 
1 Alle Nennwerte mit der Welle 1 als Eingangswert *Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment 

gemessen in N-m 
Informationen finden Sie unter Betriebsfaktoren 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 
Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die 
angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung 

sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 
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Betriebsfaktor 
Eigenschaft 

einer 
stoßgetrie-

benen 
Maschine 

Eigenschaft der Stromquellen-Stoßbelastung 

Elektromotor 
Einheitlich 

Mehrzylindermotor 
Leichte 

Erschütterung 

Einzylindermotor 
Mittlere Erschütterung 

Betriebsdauer (Stunden/Tag) 

,5 3 10 24 ,5 3 10 24 ,5 3 10 24 

Einheitlich 0,60 0,80 1,00** 1,25 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 

Mäßig 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 1,25 1,50 1,75 2,00 

Schwer 1,25 1,50 1,75 2,00 1,50 1,75 2,00 2,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

* Zur Bestimmung der Auslegungs-PS- teilen Sie PS-Leistung durch den Betriebsfaktor. ** AGMA Klasse 1 Betrieb 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 
Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die 
angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung 
sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 

 
207,6 

8,17 

114,3 

4,50 

BEFESTIGUNG 

 

 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 
1/8 -27 STANDARDROHRGEWINDE 5PSI ENTLÜFTUNG 

 
 

 

 
232,7 

9,15 

 
114,3 

4,50 

   BEFESTIGUNG 

 
153,4 

6,04 

 

 

 

 

 

 
62,6 

2,46 

 

 

 
1/2-13 1,00 
4X NS 
4X FS 

 

 
216 

8,50 

 

31,8 

3X      1.250 

 
169,7 

6,68 

 

6,4 

3X  ,250 

 

 
47,8 

3X 1.88 

GESAMTTIEFE 

 

 

 

 

 

 

 

1/2-14 
STANDARDROHRGEWI
NDEANSCHLUSS 3/8" 
INNENSECHSKANT 

 

 

 

71,4 

2,81 

 

 
 

 

 
 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 

1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 

RECHTS 

RECHTS 
2 2 2 

LINKS 
LINKS 

RECHTS 

2 2 
RECHTS 

2 4 

LINKS 

4 
LINKS 

RECHTS RECHTS 
3 

L K 

3 3 
RECHTS 

3 
RECHTS 

3 
RECHTS 

3 
RECHTS 

J I H G 

1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 

2 
RECHTS 

2 3 

LINKS
 LI

2 2 

LINKS RECHTS RECHTS 

3 
LINK
S 

RECHTS 
2 2 

F E D C B A 

142,8 

5,62 
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500 Serie 
Zu den Anwendungen gehören Getreidewagen, Mäher, Mähdrescher, 

Getreideschnecken, Kartoffelerntemaschinen, landwirtschaftliche 

Sprühgeräte, Bewässerungspumpen und Förderanlagen. 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden in vier Übersetzungen angeboten: 1:1, 1,35:1, 1,5:1 und 2:1 

• Spiralkegelrad in 1:1 erhältlich 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer des Lagers 

• Standard ist eine 1,375"-Welle aus hochfestem Stahl; eine 1,50"-Welle mit 

begrenzten Optionen ist erhältlich 

• Mit 80W90-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft vor dem Versand 

• Die 500-Serie wiegt 25/30 lbs., einschließlich 28 oz Schmiermittel 
 

Nennwerttabelle 
Antriebsdrehzahl 

Übersetzung1 Getriebeausführung 100 540  1000 

G
eh

ru
n

g
 

1:1 21, 21 

Geschmiedetes 

Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 18,18 71,70 103,57 

Abtriebsmoment* 11458 8368 6527 

Eingangswert kW 13,56 53,47 77,23 

Abtriebsmoment** 1295 945 737 

1:1 21, 21 

Verzahntes 

Spiralkegelrad 

Eingangswert PS 5,38 22,86 34,63 

Abtriebsmoment* 3391 2668 2183 

Eingangswert kW 4,01 17,05 25,82 

Abtriebsmoment** 383 301 247 

R
ed

u
zi

er
u

n
g
 

1,35:1 20, 27 

Geschmiedetes 

Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 13,51 54,88 80,73 
Abtriebsmoment* 11495 8647 6869 
Eingangswert kW 10,07 40,92 60,20 

Abtriebsmoment** 1299 977 776 

1,5:1 20, 30 

Geschmiedetes 

Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 7,47 32,07 48,90 

Abtriebsmoment* 7062 5614 4623 

Eingangswert kW 5,57 23,91 36,47 

Abtriebsmoment** 798 634 522 

2:1 17, 34 

Geschmiedetes 

Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 5,25 23,71 37,47 
Abtriebsmoment* 6618 5535 4723 
Eingangswert kW 3,91 17,68 27,94 

Abtriebsmoment** 748 625 534 

G
et

ri
eb

en
 

1:1,35 27, 20 

Geschmiedetes 

Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 17,77 67,02 94,25 

Abtriebsmoment* 8296 5794 4400 

Eingangswert kW 13,25 49,98 70,28 

Abtriebsmoment** 937 655 497 

1:1,5 30, 20 

Geschmiedetes 

Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 10,89 42,72 61,53 

Abtriebsmoment* 4576 3324 2585 

Eingangswert kW 8,12 31,86 45,88 

Abtriebsmoment** 517 376 292 

Siehe Informationen unter Betriebsfaktoren *Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 

Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen 

maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der 

Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 
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207,6 

8,17 

114,3 

4,50 

BEFESTIGUNG 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDE-
LAGERBUCHSE 
1/8 -27 STANDARDROHRGEWINDE 5PSI 
ENTLÜFTUNG 

232,7 

9,15 

114,3 

4,50 

  BEFESTIGUNG 

153,4 

6,04 

1/2-13      1,00 
4X NS 
4X FS 

216 

8,50 

62,6 

2,46 

34,9 

3X      1,375 

169,7 

6,68 

6,4 

3X ,312 
142,8 

5,62 

47,8 

3X 1.88 

GESAMTTIEFE 

71,4 

2,81 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
3/8" INNENSECHSKANT 

1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 

RECHTS 

RECHTS 
2 2 2 

LINKS 

2 2 
RECHTS 

2 4 

LINKS LINKS RECHTS 

4 
LINKS 

RECHTS RECHTS 
3 

L K 

3 3 
RECHTS 

3 
RECHTS 

3 
RECHTS 

3 
RECHTS 

J I H G 

1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 

2 
RECHTS LINKS RECHTS 

2 3 

LINKS 

2 2 

LINKS RECHTS 

3 
LINKS RECHTS 

2 2 

F E D C B A 

 
 

Betriebsfaktor 

Eigenschaft 

einer 

stoßgetrie-

benen 

Maschine 

Eigenschaft der Stromquellen-Stoßbelastung 

Elektromotor 

Einheitlich 

Mehrzylindermotor 

Leichte 
Erschütterung 

Einzylindermotor 

Mittlere Erschütterung 

Betriebsdauer (Stunden/Tag) 

,5 3 10 24 ,5 3 10 24 ,5 3 10 24 

Einheitlich 0,60 0,80 1,00** 1,25 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 

Mäßig 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 1,25 1,50 1,75 2,00 

Schwer 1,25 1,50 1,75 2,00 1,50 1,75 2,00 2,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

* Zur Bestimmung der Auslegungs-PS- teilen Sie PS-Leistung durch den Betriebsfaktor. ** AGMA Klasse 1 Betrieb 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 

Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die 
angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung 
sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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600 Serie 
Zu den Anwendungen gehören Dünger- und Wasserpumpen, Rübenentlauber, Getreidewagen, 

Kartoffelroder, Schlegelhäcksler, Siloentlader, Förderanlagen, Straßen und Gelände ausrüstung. 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und 

Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden in sechs Übersetzungen angeboten: 1:1, 1,18:1, 

1,35:1, 1,5:1, 1,86:1 und 2:1 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer des Lagers 

• Standard ist eine 1,75" Welle aus hochfestem Stahl 

• Wartung mit 80W90 

-Getriebeschmiermittel 

gewartet, lauf- und leckgeprüft 

vor dem Versand 

• Die 600-Serie wiegt 60/70 
lbs., einschließlich 85 oz 
Schmiermittel 

 

273,1 

10,86 

165,10 

6,50 

 
 

 

1/2-13       1,25 

4X NS  4X FS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

165,10  

Schmiermittel 314,5 
12,50 

6,50 

 
206,17 
8,12 

 
282,37 
11,12 

 
 

76,20 
3,00 

 
 
 
 

 
211,06 

8,31 

 

44,40 
1,75 

 
 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 
1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 PSI ENTLÜFTUNG 

 
 

9,53  
3X ,38 

 
 
 
 

50,80 
3X 2,00 
GESAMTTIEFE 

 
 
 
 

 
103,17 

4,06 

 
 

 
206,35  
8,12 

 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
3/8" INNENSECHSKANT 

 

Betriebsfaktor 

Eigenschaft 

einer 

stoßgetrie-

benen 

Maschine 

Eigenschaft der Stromquellen-Stoßbelastung 

Elektromotor 

Einheitlich 

Mehrzylindermotor 

Leichte 
Erschütterung 

Einzylindermotor 

Mittlere Erschütterung 

Betriebsdauer (Stunden/Tag) 

,5 3 10 24 ,5 3 10 24 ,5 3 10 24 

Einheitlich 0,60 0,80 1,00** 1,25 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 

Mäßig 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 1,25 1,50 1,75 2,00 

Schwer 1,25 1,50 1,75 2,00 1,50 1,75 2,00 2,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

* Zur Bestimmung der Auslegungs-PS- teilen Sie PS-Leistung durch den Betriebsfaktor. ** AGMA Klasse 1 Betrieb 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 
Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die 
angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung 
sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 

1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 

RECHTS 

2 2 

LINKS 

2 2 
RECHTS 

2 4 

LINKS LINKS RECHTS 

RECHTS 
2 4 

LINKS 

RECHTS RECHTS RECHTS 
3 3 3 

RECHTS RECHTS RECHTS 

L K 

3 3 3 

J I H G 

1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 

2 
RECHTS LINKS 

3 2 

LINKS 

2 2 

LINKS RECHTS RECHTS 

3 
LINKS RECHTS 

2 2 

F E D C B A 
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Nennwerttabelle 

Übersetzung1 Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

100 540 1000 

G
eh

ru
n

g
 1:1 22, 22 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 47,56 171,29 235,29 

Abtriebsmoment* 29975 19992 14829 

Eingangswert kW 35,47 127,73 175,46 

Abtriebsmoment** 3387 2259 1675 

R
ed

u
zi

er
u

n
g

 

1,18:1 28, 33 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 36,62 133,71 184,98 

Abtriebsmoment* 27201 18392 13740 

Eingangswert kW 27,31 99,71 137,94 

Abtriebsmoment** 3073 2078 1552 

1,35:1 20, 27 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 26,27 102,47 146,32 
Abtriebsmoment* 22352 16145 12449 
Eingangswert kW 19,59 76,41 109,11 

Abtriebsmoment** 2525 1824 1407 

1,5:1 20, 30 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 19,51 77,85 113,27 

Abtriebsmoment* 18444 13629 10708 

Eingangswert kW 14,55 58,05 84,47 

Abtriebsmoment** 2084 1540 1210 

1,86:1 14, 26 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 20,45 82,74 121,42 
Abtriebsmoment* 23936 17934 14212 
Eingangswert kW 15,25 61,70 90,54 

Abtriebsmoment** 2704 2026 1606 

2:1 18, 36 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 13,41 57,02 86,73 

Abtriebsmoment* 16903 13310 10932 

Eingangswert kW 10,00 42,52 64,68 

Abtriebsmoment** 1910 1504 1235 

G
et

ri
eb

en
 

1:1,18 33, 28 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 42,26 147,16 198,34 

Abtriebsmoment* 22599 14573 10606 

Eingangswert kW 31,51 109,74 147,90 

Abtriebsmoment** 2553 1646 1198 

1:1,35 27, 20 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 34,40 123,09 168,50 

Abtriebsmoment* 16060 10642 7866 

Eingangswert kW 25,65 91,79 125,65 
Abtriebsmoment** 1814 1202 889 

1:1,5 30, 20 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 28,13 100,66 137,80 

Abtriebsmoment* 11819 7832 5790 

Eingangswert kW 20,98 75,06 102,76 

Abtriebsmoment** 1335 885 654 

1:1,86 26, 14 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 35,65 121,61 162,59 

Abtriebsmoment* 12098 7643 5518 

Eingangswert kW 26,58 90,69 121,25 

Abtriebsmoment** 1367 863 623 

1 Alle Nennwerte mit der Welle #1 als Eingangswert 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei verschiedenen 
Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. 

Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 

 
 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Alle Nennwerte mit der Welle #1 als Eingangswert 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 

verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen Drehzahlen 
überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt 
werden. 

 

 
Betriebsfaktor 

Eigenschaft 
einer 

stoßgetrie-
benen 

Maschine 

Eigenschaft der Stromquellen-Stoßbelastung 

Elektromotor 
Einheitlich 

Mehrzylindermotor 
Leichte Erschütterung 

Einzylindermotor 
Mittlere Erschütterung 

Betriebsdauer (Stunden/Tag) 

,5 3 10 24 ,5 3 10 24 ,5 3 10 24 

Einheitlich 0,60 0,80 1,00** 1,25 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 

Mäßig 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 1,25 1,50 1,75 2,00 

Schwer 1,25 1,50 1,75 2,00 1,50 1,75 2,00 2,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

* Zur Bestimmung der Auslegungs-PS- teilen Sie PS-Leistung durch den Betriebsfaktor. ** AGMA Klasse 1 Betrieb 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 
Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die 
angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung 

sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 

 

700 Serie 
Zu den Anwendungen gehören große Bodenfräsen, Silopressen, schwere 

Industrieausrüstungen und Materialtransport. 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und 

Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden mit einer 2,92:1 Übersetzung 

angeboten 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere 

Lebensdauer des Lagers 

• Eine 1,75"-Eingangswelle und 2,75"-Abtriebswelle aus hochfestem 

Material Stahl ist Standard 

• Mit 80W90-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft vor 

dem Versand 

• Die 700-Serie wiegt etwa 120 lbs., einschließlich 125 oz Schmiermittel 

Nennwerttabelle 
 

Überset-
zung1

 Getriebekonstruktion 

Antriebsdrehzahl 

  100 540 1000 

R
ed

u
zi

er
u

n
g

 

2,92:1 12, 35 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 28,86 119,25 177,41 

Abtriebsmoment* 53051 40594 32612 

Eingangswert kW 21,52 88,93 132,30 

Abtriebsmoment** 5994 4586 3685 
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1 RECHTS 1 RECHTS 1 RECHTS 

RECHTS 

2 

LINKS 

3 1 RECHTS 

LINKS 

2 1 RECHTS 
RECHTS 

2 1 RECHTS 

F 
LINKS 

D 
LINKS RECHTS 

B RECHTS 

2 2 3 2 

E C A 

 

270,50 
10,65 

120,65 
4,75 

BEFESTIGUNG 

 
 
 

 
5/8-18 1,25 
4X NS 4X FS 

 

 
 

2X 

 
 

439,28 
17,29 

76,23 
3,00 

 
 
 
 
 
 

69,80 

 

 
215,90 

8,50 
BEFESTIGUNG 

272,15 
10,71 

2X 2,75 

 
 

351,76 
13,85 

 

 
 

 
79,61 
3,13 

8,38 
R.33 

38,10 
1,50 

 

27T 16/32 P KEILVERZAHNUNG 
2,50 [63,5] GESAMTTIEFE 

 
211,48 
8,33 

 
 

36,53 
1,44 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE ENTLÜFTUNG 

1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 PSI ENTLASTUNGSANSCHLUSS 

 
 
 

 
 
 

 
15,88 

2X    ,625 

 
2X 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
139,70 

5,50 

279,40 
11,00 

GESAMTTIEFE 
 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
3/8" INNENSECHSKANT 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 

66,68 
2,63 
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700 Serie Eisen 
Zu den Anwendungen gehören große Bodenfräsen, Silopressen, 

Schwerindustrieausrüstungen und Materialtransport. 

Funktionen: 

• Einteiliges Gehäuse für eine starke Leistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und 

Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden mit einer 2,92:1 Übersetzung 

angeboten 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere 

Lebensdauer des Lagers 

• Eine 1,75"-Eingangswelle und 2,75"-Abtriebswelle aus hochfestem 

Material Stahl ist Standard 

• Mit 80W90-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft vor dem 

Versand 

• Die 700-Serie Eisen wiegt etwa 190 lbs., einschließlich 175 oz Schmiermittel 

Nennwerttabelle 
 Überset-

zung1 Getriebekonstruktion 

Antriebsdrehzahl 
  100 540 1000 

R
ed

u
zi

er
u

n
g

 

2,92:1 12, 35 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 28,86 119,25 177,41 

Abtriebsmoment* 53051 40594 32612 

Eingangswert kW 21,52 88,93 132,30 

Abtriebsmoment** 5994 4586 3685 

1 Alle Nennwerte mit der Welle #1 als Eingangswert 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 
verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen Drehzahlen 
überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 

 
 
 

Betriebsfaktor 

Eigenschaft 
einer 

stoßgetrie-
benen 

Maschine 

Eigenschaft der Stromquellen-Stoßbelastung 

Elektromotor 
Einheitlich 

Mehrzylindermotor 
Leichte Erschütterung 

Einzylindermotor 
Mittlere Erschütterung 

Betriebsdauer (Stunden/Tag) 

,5 3 10 24 ,5 3 10 24 ,5 3 10 24 

Einheitlich 0,60 0,80 1,00** 1,25 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 

Mäßig 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 1,25 1,50 1,75 2,00 

Schwer 1,25 1,50 1,75 2,00 1,50 1,75 2,00 2,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

* Zur Bestimmung der Auslegungs-PS- teilen Sie PS-Leistung durch den Betriebsfaktor. ** AGMA Klasse 1 Betrieb 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 

Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die 
angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung 
sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 
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422,55 
16,64 

266,70 
10,50 

 
 

 
120,65 

4,75 
BEFESTIGUNG 

 
 
 

215,90 
8,50 

BEFESTIGUNG 

 
426,42 
16,79 

 
 

269,24 
10,60 

 
 

5/8-11    1,25 351,99 

4X NS 4X FS  

82,75 
3,26 

13,86 

 

 
R.33 

 
36,53 
1,438  

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE ENTLÜFTUNG 
1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 - PSI DRUCKABLASS 

2X ,625 [15,88] KEILNUT 
2.63 [66,80] GESAMTTIEFE 

 
 

27T 16/32 P KEILVERZAHNUNG 

2,50 [63,5] GESAMTTIEFE 

 

211,38 
8,32 

 
 

 
38,10 
1,50 

 
78,03 
3,07 

 
139,70 

5,50 

279,40 
11,00 

 
 
 

69,80 
2X    2,748 

 

 
1/2-14 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
3/8" INNENSECHSKANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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800 Serie 
Zu den Anwendungen gehören große Bodenfräsen, Silopressen, 

Schwerindustrieausrüstungen und Materialtransport. 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit 

und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden in fünf Übersetzungen angeboten: 1:1, 1,18:1, 

1,35:1, 1,5:1 und 1,86:1 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer des Lagers 

• Eine 1,75"-Eingangswelle und 1,75"-Abtriebswelle aus hochfestem Stahl ist Standard 
• Wartung mit 80W90 Getriebe 

schmiermittel gewartet, lauf- 

und leckgeprüft vor dem 

Versand 
• Die 800-Serie wiegt 

etwa 80/90 lbs., 

einschliesslich 110 oz. 

Schmiermittel 

288,08 

11,34 

172,72 
6,80 

BEFESTIGUNG 

 

 

 
  

 

 
 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 

1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 PSI ENTLÜFTUNG 

 

 

 
212,34 

8,36 

BEFESTIGUNG 

 

        
 

 

255,80 

10,07 

 

 
 

332 

13,07 

 

76,20 

3X   3,00 

 

 
 

220,35 

8,68 

 

 

 
44,40 

3X      1,75 

 

 

 
5/8-11         1,31 
4X NS 
4X FS 

 

9,53 
3X   ,38 

 

 

 

 
50,80 

3X 2,00 

GESAMTTIEFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2-14 

STANDARDROHRGEWI

NDEANSCHLUSS 

3/8" INNENSECHSKANT 

 

 

 

 

 
129,54 

5,10 

 

 

259,08  
10,20 

 
Betriebsfaktor 

Eigenschaft 
einer 

stoßgetrie-
benen 

Maschine 

Eigenschaft der Stromquellen-Stoßbelastung 

Elektromotor Einheitlich Mehrzylindermotor Leichte 
Erschütterung 

Einzylindermotor Mittlere 
Erschütterung 

Betriebsdauer (Stunden/Tag) 

,5 3 10 24 ,5 3 10 24 ,5 3 10 24 

Einheitlich 0,60 0,80 1,00** 1,25 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 

Mäßig 0,80 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,75 1,25 1,50 1,75 2,00 

Schwer 1,25 1,50 1,75 2,00 1,50 1,75 2,00 2,25 1,50 1,75 2,25 2,50 

* Zur Bestimmung der Auslegungs-PS- teilen Sie PS-Leistung durch den Betriebsfaktor. ** AGMA Klasse 1 Betrieb 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche 
Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die 
angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung 

sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 

[381,75 

15,03 
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Nennwerttabelle 

Übersetzung1 Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

100 540 1000 

G
eh

ru
n

g
 1:1 22T, 22T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 47,56 171,29 235,29 

Abtriebsmoment* 29975 19992 14829 

Eingangswert kW 35,47 127,73 175,46 

Abtriebsmoment** 3387 2259 1675 

R
ed

u
zi

er
u

n
g

 

1,18:1 28T, 33T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 36,62 133,71 184,98 

Abtriebsmoment* 27201 18392 13740 

Eingangswert kW 27,31 99,71 137,94 

Abtriebsmoment** 3073 2078 1552 

1,35:1 20T, 27T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 26,27 102,47 146,32 

Abtriebsmoment* 22352 16145 12449 

Eingangswert kW 19,59 76,41 109,11 

Abtriebsmoment** 2525 1824 1407 

1,5:1 20T, 30T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 19,51 77,85 113,27 

Abtriebsmoment* 18444 13629 10708 

Eingangswert kW 14,55 58,05 84,47 

Abtriebsmoment** 2084 1540 1210 

1,86:1 14T, 26T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 20,45 82,74 121,42 

Abtriebsmoment* 23936 17934 14212 

Eingangswert kW 15,25 61,70 90,54 

Abtriebsmoment** 2704 2026 1606 

G
et

ri
eb

en
 

1:1,18 33T, 28T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 42,26 147,16 198,34 

Abtriebsmoment* 22599 14573 10606 

Eingangswert kW 31,51 109,74 147,90 

Abtriebsmoment** 2553 1646 1198 

1:1,35 27T, 20T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 34,40 123,09 168,50 

Abtriebsmoment* 16060 10642 7866 

Eingangswert kW 25,65 91,79 125,65 

Abtriebsmoment** 1814 1202 889 

1:1,5 30T, 20T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 28,13 100,66 137,80 

Abtriebsmoment* 11819 7832 5790 

Eingangswert kW 20,98 75,06 102,76 

Abtriebsmoment** 1335 885 654 

1:1,86 26T, 14T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 35,65 121,61 162,59 

Abtriebsmoment* 12098 7643 5518 

Eingangswert kW 26,58 90,69 121,25 

Abtriebsmoment** 1367 863 623 

1 Alle Nennwerte mit der Welle #1 als Eingangswert 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 
 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 
verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen Drehzahlen 

überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt 
werden. 

 
 
 
 

 
Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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R20A Serie 
Zu den Anwendungen gehören Getreideschnecken, Hebeanlagen. 

 
Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und 

Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden mit einer 1:1 Übersetzung 

angeboten 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere 

Lebensdauer des Lagers 

• Standardmäßig besteht die Wellenanlage aus hochfestem Stahl 

• Mit 80W90-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft vor 

dem Versand 

• Die R20A-Serie wiegt 12/15 lbs., einschließlich 12 oz Schmiermittel 

Nennwerttabelle 

Übersetzung1 Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

100 540 1000 1750 

1 : 1 19T, 19T 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 8,43 35,46 53,23 71,42 

Abtriebsmoment* 5313 4139 3355 2572 

Eingangswert kW 6,29 26,44 39,69 53,26 

Abtriebsmoment** 600 468 291 379 

1 Alle Nennwerte mit der Welle #1 als Eingangswert 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 
verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen Drehzahlen 
überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt 

werden. 
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H130 Getriebe 
Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und 

Lagervorspannung 

• Präzise geschmiedete Getriebe werden mit einer 1,61:1 Übersetzung angeboten 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer des 

Lagers 

• Standard ist eine 1,375" Welle aus hochfestem Stahl 

• Mit 80W90-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft vor dem Versand 

• Die H-Serie wiegt 35/40 lbs., einschließlich 26 oz Schmiermittel 
 

Übersetzung1 Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

100 540 1000 

R
ed

u
zi

er
u

n
g

 

1,61:1 18, 29 

Geschmiedetes 
Kegelstirnrad 

Eingangswert PS 18,76 74,85 108,91 

Abtriebsmoment* 19049 14075 11059 

Eingangswert kW 13,99 55,82 81,22 

Abtriebsmoment** 2152 1590 1249 

1 Alle Nennwerte mit der Welle #1 als Eingangswert *Drehmoment gemessen in Zoll-lbs  **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei verschiedenen 
Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher 

können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 
 

 

47,75 

2X   1,88 

94,74 

3,73 

7,92 

 
34,93 

2X      1,38 

GESAMTTIEFE 
2X ,31 

76,20 

2X   3,00 

50,0° 
37,46  

1,47 

 
 

 

1/4-18 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 

1/8 STANDARDROHRGEWINDE-5 PSI ENTLÜFTUNG 

 

 
127 

5,00 

 
 
 

113,28 

4,46 

 

 
74,60 

2,94 

BEFESTIGUNG 

1/2-13       1,00 
4X NS 
4X FS 

 

 
 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 

LINKS 3 RECHTS 
1 LINKS 2 RECHTS 

1 

RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS 
2 2 2    2 

E 
1 LINKS 

D 
1 LINKS 

C 
3 LINKS 

B 
1 LINKS 

A 

2X 1/4-18 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 

195,28 

7,69 

97,64 

3,84 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
AUF DER ANDEREN SEITE 
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IP39 SERIE (Dualeingang) 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit 

und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und Lagervorspannung 

• Standardübersetzung 6,09:1 

• Dualer Hydraulikmotor-Eingang 

• Kugellager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer des Lagers 

 
 

Übersetzung Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

120 360 720 1000 

6:1 11T, 67T 

Aus Schmiedestahl 

Eingangswert PS 2,85 7,06 12,51 16,43 

Abtriebsmoment 9130 7528 6672 6306 

Drehmoment gemessen in Zoll-lbs 
 

Übersetzung Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

120 360 720 1000 

6:1 11T, 67T 

Aus Schmiedestahl 

Eingangswert kW 2,13 5,26 9,33 12,25 

Abtriebsmoment 1032 851 754 713 

Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 
verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen 
Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests 
durchgeführt werden. 

 
3/8-18 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 
1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 - PSI ENTLÜFTUNG 

14,89 
 

7,910 
 

7,25 

 
A 

 
,756 BIS 
,753 EINSCH 
 

 
2X 2,094 

A 

 
4,188 

 
 
 
 

9,79 

2X 1,004+    ,002 BOHRUNG 
-,000 

,250-,252 KEILNUT (ANTRIEBSKEGELRÄDER) 

4X 1/2-13 1,00 

 
 
 
 

3/8 -18 STANDARDROHRGEWINDE MAG-ANSCHLUSS 

 

3/8-18 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 

 
WELLENSICHERUNGSSCHEIBE 
5/16-18 UNC X 1.00 SCHRAUBE 

 
2X   3,253 

 
2X ,285 

 
 
 

2,00 
(1,88 MIN) 

 

3,15 

 
,70 

 

5,18 

 
 
 

ABSCHNITT A-A 

 

1,9685 
2X ,500 KEILNUT 

90 GEBOLZT 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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IP39 SERIE (Eintakteingang) 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und eine 

Kugellagereinstellung 

• Standardübersetzung 6,09:1 

• Einzelhydraulikmotoreingang 

• Kugellager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer des Lagers 

 
 

Übersetzung Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

120 360 720 1000 

6:1 11T, 67T 

Aus Schmiedestahl 

Eingangswert PS 1,43 3,53 6,26 8,21 

Abtriebsmoment 4565 3764 3336 3153 

Drehmoment gemessen in Zoll-lbs 
 

Übersetzung Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

120 360 720 1000 

6:1 11T, 67T 

Aus Schmiedestahl 

Eingangswert kW 1,06 2,63 4,67 6,13 

Abtriebsmoment 516 425 377 356 

Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 

verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen 
Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests 

durchgeführt werden. 
 

 

 
,756 BIS 
,753 EINSCH 
 

 
 

 
3,955 

12,84 

7,25 

 
 

3/8-18 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 

1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 - PSI ENTLÜFTUNG 

 

 

 
 

4,188 

A A 

2,094 

 
 
 

9,79 

 

 
1,004+,002 
BOHRUNG 

-,000 
,250-,252 KEILNUT 

(ANTRIEBSKEGELRAD) 

 
 
 
 
 

3/8 -18 STANDARDROHRGEWINDE MAG-ANSCHLUSS 

 
2X 1/2-13 1,00 

 

 
 

2,00 

 
 

,285 

3,253 
 

3/8-18 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
 

WELLENSICHERUNGSSCHEIBE 

(1,88 MIN) 5/16-18 UNC X 1,00 SCHRAUBE 

 
 

5,18 
3,15 

 
,70 

 
 
 
 
 
 
 

ABSCHNITT A-A 

 
 
 

 
1,9685 

2X ,500 KEILNUT 
90 GEBOLZT 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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V210 Serie 
Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung. 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und 

Lagervorspannung. 

• Standardübersetzungen werden in 5:1, 10:1 und 20:1 links und rechts 

angeboten 

• 1" Eingang oder Hydraulikmotoreingang 

• 1,25" Abtrieb ist Standard 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere 

Lebensdauer des Lagers 

• Mit 85W140-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft 

vor dem Versand 

• Die V-Serie wiegt etwa 20/25 lbs., einschließlich 14 oz Schmiermittel 

Überset-
zung Getriebekonstruktion 

 Antriebsdrehzahl 

100 

 
400 

 
1200 

5:1 4-Gewindeschnecke 

20 Zahnrad Bronze 

Mech. Eingangswert PS 0,91 2,86 5,08 

Abtriebsmoment* 2242 1881 1168 

Eingangswert kW 0,68 2,13 3,79 

Abtriebsmoment** 253 213 132 

Thermischer Eingangswert PS NV 1,51 2,02 

Abtriebsmoment* NV 938 437 

Eingangswert kW NV 1,13 1,51 

Abtriebsmoment** NV 106 49 

10:1 2-Gewindeschnecke 

20 Zahnrad Bronze 

Mech. Eingangswert PS 0,58 1,96 3,02 

Abtriebsmoment* 2259 2161 1361 

Eingangswert kW 0,43 1,46 2,25 

Abtriebsmoment** 255 244 154 

Thermischer Eingangswert PS NV 0,98 1,36 

Abtriebsmoment* NV 1132 572 

Eingangswert kW NV 0,73 1,01 

Abtriebsmoment** NV 128 65 

20:1 1-Gewindeschnecke 

20 Zahnrad Bronze 

Mech. Eingangswert PS 0,40 1,15 1,90 

Abtriebsmoment* 2789 2360 1492 

Eingangswert kW 0,30 ,86 1,42 

Abtriebsmoment** 315 267 169 

Thermischer Eingangswert PS NV 0,54 0,72 

Abtriebsmoment* NV 1025 526 

Eingangswert kW NV 0,40 0,54 

Abtriebsmoment** NV 116 59 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. 

Unterschiedliche Bedingungen bei verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten 

Bedingungen können die angegebenen maximalen Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert 

werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests durchgeführt werden. 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 

27 
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LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS 

L K J I H G 

RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS 

F E D C B A 

 

 
1/2-13 

 
,88 

136,9 
5,39 

 
72,9 

4X NS 4X FS 

72,9 

2,87 

BEFESTIGUNG 

2,87 

BEFESTIGUNG 

1/4-18 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 

1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 PSIENTLASTUNGSSTOPFEN 

 
 
 

181,6 
7,15 

 

 
67,7 

34,9 

4X 1.38 GESAMTTIEFE 

 6,4  

2,666 4X ,25 

 

 

 

2X 1/4-18 
STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
1/4" INNENSECHSKANT 

 
171,2 

6,74 

25,4  

2X 1,00 

 

 

31,8 

2X 1,25 

 
 

103,1 

4,06 

50,8 

2X   2,00 

 

 

 

 

 
52,3 

2,06 

 

 

 
 

104,6  

4,12 

 

50,8 

2X   2,00 

 

136,4 

5,37 
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W260 Serie 
Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung. 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und 

Lagervorspannung. 

• Standardübersetzungen werden in 25:1 und 50:1 links und rechts angeboten 

• 1" Eingang oder Hydraulikmotoreingang 

• 2"-Vollabtriebswelle oder 1,5"-Hohlbohrungsabtriebswellen auf Anfrage 

erhältlich 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere 

Lebensdauer des Lagers 

• Mit 85W140-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft vor 

dem Versand 

• Die W-Serie wiegt 50/55 lbs., einschließlich 95 oz Schmiermittel 

Überset-
zung Getriebekonstruktion 

Antriebsdrehzahl 
   100 400 1200 

25:1 2-Gewindeschnecke 
50 Zahnrad Bronze 

Mech. Eingangswert PS 1,32 4,01 6,92 

Abtriebsmoment* 13740 11603 7304 

Eingangswert kW 0,96 2,99 5,16 

Abtriebsmoment** 1552 1311 825 

Thermischer Eingangswert PS NV 2,12 2,88 

Abtriebsmoment* NV 6159 3037 

Eingangswert kW NV 1,58 2,15 

Abtriebsmoment** NV 696 343 

50:1 1-Gewindeschnecke 
50 Zahnrad Bronze 

Mech. Eingangswert PS 0,82 2,34 3,61 

Abtriebsmoment* 13067 11058 6992 

Eingangswert kW 0,61 1,74 2,84 

Abtriebsmoment** 1476 1249 790 

Thermischer Eingangswert PS NV 1,42 1,87 

Abtriebsmoment* NV 6689 3437 

Eingangswert kW NV 1,06 1,39 

Abtriebsmoment** NV 756 388 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 

verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen 
Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests 
durchgeführt werden. 

 
 
 
 

 
Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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259,6 

10,23 

125,7 

4,95 
BEFESTIGUNG 

 

 

 
 

1/2-14 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 

1/8 -27 STANDARDROHRGEWINDE 5PSI ENTLÜFTUNG 

1/2-13 1,00 
4X NS 
4X FS 

 

 
315,9 

12,42 

 

 

 
131,3 

5,17 

125,7 

4,95 

BEFESTIGUNG 

 

 

 

 

 
25,4 

2X 1,00 

 

 

 
 

222,3 

8,75 

1/2-14 STANDARDROHR- 

GEWINDEANSCHLUSS 
3/8" INNENSECHSKANT 
4X NS 
4X FS 

 

12,7 

2X   ,50 

 
50,8 

2X 2,00 

 

 

 
76,2 

2X  3,00 

 

 

 
139,7 

5,50 

 

 
 

6,4  

2X ,25 

 

63,5 

2,50 

127 

5,00 

 

50,8 
2X  2,00 

GESAMTTIEFE 

187,3 

7,38 

50,8 
2X  2,00 

GESAMTTIEFE 

 
 

 

LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS 

L K J I H G 

RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS 

F E D C B A 
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I210 Serie 
Funktionen: 

• Einteiliges Eisengehäuse 

• Die Standardübersetzung ist 20:1 - links und rechts 

• 1" Eingangswelle und 1,25" Abtriebswelle ist Standard 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer des Lagers 

• Mit 85W140-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft vor dem Versand 

• Die I210-Serie wiegt etwa 35 lbs., einschließlich 8 oz Schmiermittel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Übersetzung Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

100 400 1200 

20:1 1-Gewindeschnecke 

20 Zahnrad Bronze 

Mech. Eingangswert PS 0,40 1,15 1,90 

Abtriebsmoment* 2789 2360 1492 

Eingangswert kW 0,30 0,86 1,42 

Abtriebsmoment** 315 267 169 

Thermischer Eingangswert PS NV 0,54 0,72 

Abtriebsmoment* NV 1025 526 

Eingangswert kW NV 0,40 0,54 

Abtriebsmoment** NV 116 59 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

 
PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 

verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen 
Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests 
durchgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS 

L K J I H G 

RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS 

F E D C B A 

 

 
135,89 

5,35 
 

 

3/8-18 STANDARDROHRGEWINDE-LAGERBUCHSE 

1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 PSI ENTLÜFTUNG 

72,90 

2,87 

BEFESTIGUNG 

 
 

4X 1/2-13 ,80 

 

 

 

 
 

 

 
67,72 

2,666 

72,90 

2,87 

BEFESTIGUNG 

 

 

 

 
 

178,84  

7,08 
 

6,35  

2X ,25 

34,93  

2X 1.38 GESAMTTIEFE 

 

 

 
153,95 

6,09 

 

 

 
2X 1/8 -27 
STANDARDROHRGEWINDE AUF 
DER ANDEREN SEITE 

 

 
 

31,75 

1,25 

50,80 

2X   2,00 

103,25 

4,07 

52,45 

2,07 

103,84 

3,93 

25,41 

1,00 

127,71 

5,03 

3X 3/8-18 STANDARDROHRGEWINDEANSCHLUSS 
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I260 Serie 
Funktionen: 

• Einteiliges Eisengehäuse 

• Standardübersetzungen 25:1 und 50:1 links oder rechts 

• 1" Eingangswelle oder Hydraulikmotor 

• 2"-Vollabtriebswelle oder Hohlbohrungsabtriebswelle 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer 

des Lagers 

• Mit 85W140-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft vor dem 

Versand 

• Die I260-Serie wiegt etwa 80/85 lbs., einschließlich 46 oz Schmiermittel 

Übersetzung Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

100 400 1200 

25:1 2-Gewindeschnecke 

50 Zahnrad Bronze 

Mech. Eingangswert PS 1,32 4,01 6,92 

Abtriebsmoment* 13740 11603 7304 

Eingangswert kW 0,98 2,99 5,16 

Abtriebsmoment** 1552 1311 825 

Thermischer Eingangswert PS NV 1,77 2,40 

Abtriebsmoment* NV 5133 2531 

Eingangswert kW NV 1,32 1,79 

Abtriebsmoment** NV 580 286 

50:1 1-Gewindeschnecke 

50 Zahnrad Bronze 

Mech. Eingangswert PS 0,82 2,34 3,81 

Abtriebsmoment* 13067 11058 6992 

Eingangswert kW 0,61 1,74 2,84 

Abtriebsmoment** 1476 1249 790 

Thermischer Eingangswert PS NV 1,18 1,56 

Abtriebsmoment* NV 5574 2864 

Eingangswert kW NV 0,88 1,16 

Abtriebsmoment** NV 630 324 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 

verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen 
Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests 
durchgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS 

L K J I H G 

RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS 

F E D C B A 

 
 

 
 
 

265,43 

10,45 

2.00 MIT .50 KEILNUT-

HOHLBOHRUNG 

125,72 

4,95 
BEFESTIGUNG 

3/8-18 STANDARDROHRGEWINDE-

LAGERBUCHSE 

1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-5 

PSI ENTLÜFTUNG 

4X 1/2-13 ,80 

312,17 

12,29 

179,32 

7,06 

125,72 

4,95 

BEFESTIGUNG 

131,27 

5,168 

6,35 

,25 

76,21 

2X   3,00 

235,71 

9,28 

50,80 

2X 2,00 

2X 1/8-27 

STANDARDROHRGEWIN-

DEANSCHLUSS 

GESAMTTIEFE 

3/8 -18 STANDARDROHRGEWINDE 

SQHD-ANSCHLUSS 

63,50 

2,50 

149,86 

5,90 

63,50 

2,50 

25,40 

2X 1,00 

158,75 

6,25 
4X 1/2-13 ,75 
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Serie 
Funktionen: 

• Einteiliges Eisengehäuse 

• Standardübersetzungen 50:1 links oder rechts 

• 1,25" Eingangswelle und 2" Abtriebswelle ist Standard 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und eine 

längere Lebensdauer des Lagers 

• Mit 85W140-Getriebeschmiermittel gewartet, lauf- und leckgeprüft 

vor dem Versand 

• Die I280-Serie wiegt etwa 100/110 lbs., einschließlich 88 oz 

Schmiermittel 

 

 

 

 

Übersetzung Getriebeausführung 

Antriebsdrehzahl 

100 400 1200 

50:1 1-Gewindeschnecke 

50 Zahnrad Bronze 

Mech. Eingangswert PS 1,28 3,57 5,64 

Abtriebsmoment* 22771 18722 11293 

Eingangswert kW 0,95 2,66 4,21 

Abtriebsmoment** 2573 2115 1276 

Thermischer Eingangswert PS NV 1,87 2,51 

Abtriebsmoment* NV 9057 4696 

Eingangswert kW NV 1,39 1,87 

Abtriebsmoment** NV 1023 531 

*Drehmoment gemessen in Zoll-lbs **Drehmoment gemessen in N-m 

PS- UND DREHMOMENTWERTBESCHRÄNKUNGEN: Die hier angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte sind allgemeiner Natur. Unterschiedliche Bedingungen bei 
verschiedenen Anwendungen können zu höheren oder niedrigeren PS-Kapazitäten führen. Unter bestimmten Bedingungen können die angegebenen maximalen 

Drehzahlen überschritten werden. Daher können die Nennwerte nicht für jede Anwendung garantiert werden. Für jede Anwendung sollten vor der Produktion Prototyptests 
durchgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 

I280 



S U P E R I O R  G E A R B O X  C O M P A N Y  

36 S U P E R I O R  G E A R B O X  C O M P A N Y  

 

 

82,55 

3,25 

31,75 

1,25 

190,50 

7,50 
4X 1/2-13 ,75 

158,75 
6,73 

LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS LINKS 

L K J I H G 

RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS RECHTS 

F E D C B A 

 
 

 

 
 

2.00 MIT .50 KEILNUT-

HOHLBOHRUNG 

311,15 

12,68 

143,68 

5,66 

BEFESTIGUNG 

 

 
1/2-14 STANDARDROHRGEWINDE-

LAGERBUCHSE 

1/8-27 STANDARDROHRGEWINDE-

5 PSI ENTLÜFTUNG 

 

4X 1/2-13 ,75 

 
 

 
372,62 

15,00 

216,92 

8,52 

 
 

143,68   

5,66 

BEFESTIGUNG 

 

156,36 

6,156 
 

7,92   

2X   ,31 

 
 

50,80   

2X   2,00 

76,20 

2X 3,00 

244,70 

9,50 
GESAMTTIEFE 

 
1/2 -14 STANDARDROHRGEWINDE 
SQHD-ANSCHLUSS 
 

 

 
 

 

77,72   

3,06 

 

 

 
2X 
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Schüttler S10 Serie 
Zu den Anwendungen gehören Vibrationsgrabenbagger, Vibrationsförderer und 

verschiedene Sortier- und Siebvorrichtungen. 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit 

und Wärmeleistung 

• Durch präzise Bearbeitung entsteht ein exakter Zahneingriff und Lagervorspannung 

• 100% dichtigkeitsgeprüft 

• Hochfeste, kostenwirksame Sphäroguss-Zahnräder, die eingegossen eingegossen 

werden 

• Wellen aus hochfester Legierung 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und Lebensdauer der Lager 

• Die S10-Serie wiegt etwa 80/90 lbs. 

 

 

 
4,186 

 
2,093 

 
 
 

 
11,870 

 
 
 

6,500 

 
 

2X 7/16-14 

,700 

 
 
 
 
 
 

,990 

 
 
 
 

 
,625 BOHRUNG 

,188 KEILNUT 

 
 
 
 
 

2X ,84 

 
 

19,960 

10,500 

 
 
 
 
 

6,750 

 
 
 
 
 

4X     ,56 
 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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Schaft 240 Serie 
 

Dazu gehören die verschiedenen Mähdecks. 

 

Funktionen: 

• Ein zweiteiliges Aluminiumgehäuse bietet hohe Festigkeit, 

Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleistung 

• Druckgegossene, vollständig bearbeitete Gehäusehälften umfassen 

und schützen Lager und Doppellippendichtungen 

• Kegelrollenlager bieten erhöhte Tragfähigkeit und Lebensdauer der 

Lager 

• Standard ist eine 1" Welle aus hochfestem Stahl 

• Der Schaft der Serie 240 wiegt etwa 4,5 Pfund, je nach Wellen- und 

Adapterkonfiguration 

• Alle Schäfte von Superior sind mit einer Vielzahl von Verzugsschutzvorrichtungen 

erhältlich, um die Haltbarkeit bei Mähanwendungen zu erhöhen 

• Der 240er wird für den Einsatz bei mittlerer Belastung empfohlen, wenn seine 

Flachbauweise und seine kurzen Rotorblätter benötigt werden 

 

 

 

 

 

 
4,23 

107,4 

2,96 

75,3 

 

 

 
 

,51 

13 

 

 
 

4X ,437 BIS EINSCH 

11,1 

 

 

 

 
 

5,06 

128,5 

 

2,21 

56,1  

 

2,83 

[71,9 

 

 

1,00 

25,4 

 

 

2,83 

71,8 

 

 

 

 

 

 
 

Für Ihre besonderen Bedürfnisse wenden Sie sich an Superior Gearbox. 
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